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TEILEGUTACHTEN

Nr. 32TG0182-07

Uber die Vorschriftsmagigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgeméalen Ein- oder Anbau
von Teilen gemalf 8§ 19 Abs. 3 Nr. 4 StvZO

fur das Teil /

den Anderungsumfang . Fahrwerksanderung

des Herstellers . H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG
Elsper Str. 36
57368 Lennestadt

0. Hinweise fur den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestatigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht
unverzuglich die gemaR StvZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme durchgefiihrt
und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorlie-
genden Teilegutachtens unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Pri-
fer einer Technischen Prifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfilhrung und Bestatigung der vorgeschriebenen Ande-
rungsabnahme vorzufihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter Ill. und 1V. aufgefuhrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitfihren von Dokumenten:

Nach der durchgefiihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung lber die Anderungs-
abnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufiihren und zusténdigen Personen auf Verlangen
vorzuzeigen,; dies entféllt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigungen) durch die astandige
Zulassungsbehdorde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestati-

gung der ordnungsgemafen Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgeméaien Anderung zu entnehmen.
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l. Verwendungsbereich

Fahrzeugher- Fahrzeug- Handels- Zul. Achslasten ABE-NTr.
steller typ bezeichnung (v/h) in kg EG-TG-Nr.
Volkswagen-VW | 7HK, 7HKXO, | Multivan, LKW, L 148, L 225,
[0603] 7J0, California, 1710/1720 e1*2001/116*0218 /
7HM, 7THMA, Transporter 0220 /0286 / 0289* .. *)
7HC, 7THCA (2WD, 4WD) e1*2007/46*0130*.. **)

*) in Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG, zuletzt gedndert durch die Richtlinie 2007/37/EG
**) in Bezug auf die Richtlinie 2007/46/EG, zuletzt geandert durch die Verordnung (EG) Nr. 385/2009

Il. Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfanges

Tieferlegung des Aufbaus bis zu ca. 40 mm (je nach Typ und Fahrzeugausfiihrung) durch
Verwendung anderer Federn.

Art . Stahl-Schraubendruckfedern
Typ / Artikel-Nr. : 29 270-1/-2/-3/-4
Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG
Ausfihrung | (Achse 1) : bis 1500 kg zulassige Vorderachslast
Ausfiihrung Il (Achse 1) : mehr als 1500 kg zul. Vorderachslast
Ausfuhrung | (Achse 2) : bis 1560 kg zulassige Hinterachslast
Ausfihrung Il (Achse 2) : mehr als 1560 kg zul. Hinterachslast
Technische Beschreibung Achse 1 Achse 2
Ausfuhrung /1 I/
Draht-@ in mm :155/16 16,0
Anzahl der Windungen : 46/ 4,55 6,7
Lange in mm (ungespannt) : 296 /297 235/240
Kunststoffbeschichtung : schwarzmetallic (alle Ausf.)

Kennzeichnung (Aufdruck auf den Windungen)

Achse 1 Achse 2

Ausfuhrung | - H&R 29 270-1 VA H&R 29 270-1 HA
Ausfuhrung Il : H&R 29 270-2 VA H&R 29 270-2 HA
Eingangsdatum des Prufgegen-
standes / Priffahrzeuges : 19./41. KW 04/ 08. KW 07 / 07. KW 08 / 26. KW 09 / 17. KW 10
Datum der Prifung . 19./41. KW 04/ 08. KW 07 / 07. KW 08 / 26. KW 09/ 17. KW 10
Ort der Prufung : KéIn / Lennestadt
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M. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen
Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von serienmafigen

sowie weiteren Rad-/Reifenkombinationen in Verbindung mit der beschriebenen
Fahrwerkséanderung, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

Es liegen gesonderte ABE-/ Teilegutachten fiir die Rad-/Reifenkombinationen vor und
die dort aufgefuihrten Auflagen sind eingehalten, z.B. Auflagen hinsichtlich ausreichen-
der Freigangigkeit und ausreichender Radabdeckungen ausgenommen die Forderung
nach serienmaflligem Fahrwerk.

V. Hinweise und Auflagen
IV.1. Auflagen fur den Hersteller / Einbaubetrieb:
1. Die Scheinwerfereinstellung ist zu Uberprifen.

2. Die Federn missen beim volligen Ausfedern des Fahrzeugs in axialer Richtung
spielfrei sein.

3. Nach erfolgter Umriistung sind die Fahrzeuge zu vermessen.
4. Bei Fahrzeugen mit lastabhé&ngigem Bremsdruckregler ist dieser auf das Leerniveau
neu einzustellen (gemaf Herstellerangabe).

IV.2. Hinweise und Auflagen zum Anbau: ./.

IV.3. Hinweise und Auflagen fiir die Anderungsabnahme:
1. Siehe IV.1.
2. Die o.a. Umristung ist an Fahrzeugen mit Niveauregulierung nicht zulassig.

3. Die Mindesthdhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten.

IV.4. Hinweise und Auflagen fir den Fahrzeughalter:
1. Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht geprift.

2. Die verminderte Bodenfreiheit ist zu beachten.
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Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zuriickgestellt. Sie ist der zustandi-
gen Zulassungsbehorde bei deren nachster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den
Fahrzeughalter zu melden.

Beispiel fUr eine Eintragung :

Feld Eintragung

20 (Hohe) (neu festlegen)

22 (Bemerkungen) (z.B.) M. H&R-FAHRWERKSFEDERN (FEDERKENNZ. V/H: 29 270-2
VA /29 270-1 HA*

V. Prafgrundlagen und Prufergebnisse

Prifgrundlage

Prifgrundlage ist das VdTUV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Veranderungen an
M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berlcksichtigung der Betriebsfestigkeit".

Prifungen und deren Ergebnisse

Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbeladenem
Zustand unterzogen, bei der die Freigangigkeit der Réader, das Fahrverhalten, das Bremsverhal-
ten, das Lenkverhalten, das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten gepruft wurde.

Ergebnis: Unter verkehrsublichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen
auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

Gultigkeit der Prifergebnisse

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die unter Punkt Il. beschriebenen Teile un-
ter Beriicksichtigung des unter Punkt I. angegebenen Verwendungsbereiches.

VI.  Anlagen

Keine
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VII.  SchluZbescheinigung

Es wird bescheinigt, da? die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der An-
derung und der durchgefiihrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in
diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in
der heute gultigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis erbracht, daf er ein Qualitats-
sicherungssystem entsprechend Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhalt (Registrier-Nr.:
99161).

Das Teilegutachten umfalit die Blatter 1 - 5 zuzlglich der unter VI. aufgefihrten Anlagen und
darf nur im vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Glltigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder
wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des
Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Dieses Teilegutachten ersetzt das Teilegutachten Nr. 32TG0182-06.

Kopien haben nur Glltigkeit, wenn sie mit originalem Firmenstempel und Originalunterschrift
des Herstellers gekennzeichnet sind.

Koln, den 30.04.2010
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Dipl.-Ing. Jurgen Falker

‘L JBFPEZIMLFEDERN
&1 GMBHRCo KG

57: gﬁ Elsgler Str. 36
I f E 3106
Tel. 02721/92600 - FAXTOZ2721/10708
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