
Montageanleitung: 

•Bei geschlossener Türe Schlosskasten in gewünschter Höhe positionieren. 

•Abstand zum Türrahmen (ca. 3 mm) und Dichtung der Türe beachten. Türe mit positioniertem 

Schlosskasten öffnen und schließen. Wenn notwendig Abstand zum Türrahmen vergrößern oder 

Schlosskasten neu positionieren. 

•Mit Bleistift kennzeichnen (Abb. 1). 

•Rückwärtige Platte durch lösen der beiden Schrauben M5x 70 mm des Schlosskasten herausnehmen 

(Abb. 2). 

•Rückwärtige Platte auf eine 2mm Unterlegplatte legen und Bohrungen präzise kennzeichnen (Abb. 3 

und Abb. 4). 

•Die Löcher mit Ø 6 mm vorbohren (Abb. 5), prüfen, anschließend mit 12 mm (Abb. 6) und Ø 20 mm 

von außen aufbohren (Abb. 7). Als Bohrschablone kann man die Gummidichtung verwenden. Die 

Bohrungen Als Bohrschablone kann man die Gummidichtung verwenden. Die Bohrungen Ø 12 mm 

nicht durchbohren. Es reicht eine Tiefe von 20 mm in die Türe. 

•Falls notwendig, Unterlegplatten zwischen Türe und Schlosskasten anbringen, so dass der Abstand 

zwischen Riegel und Türrahmen (bei geschlossener Tür) ca. 2 mm beträgt (Abb. 8). 

•Außengehäuse in die Türe einsetzen (Abb. 9). 

•Rückwärtige Platte mit Außengehäuse verschrauben (Abb. 10) anschließend Mitnehmerstange 

bündig kennzeichnen und absägen (Abb. 11). 

•Schlosskasten auf Rückwärtige Platte aufsetzen (Abb. 12) und mit Schrauben M5x 70 mm sichern 

(Abb. 13). 

•Handfest anschrauben, keinen Elektroschrauber verwenden. 

•Die Schließrichtung des Schlosskastens ist rechtsdrehend vormontiert.Falls die Schließrichtung 

linksdrehend geändert werden soll, muss der Riegel wie folgt umgelegt werden: 

•Riegelsatz herausnehmen (Abb. 14) um 180º drehen und wieder einsetzen. Für weitere Fragen 

stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


